QUANT,
NOMENCLATURA SIMBOLOGIA TERRED
Safda 03
< ]
— Safda de Emergéncia 00 @
g 3 QUANT
zZ |8 z NOMENCLATURA SIMBOLOGIA - :
W< 5w TERRED
U | £ | Safda & direito 00 212
|5 Ll | <T
Ll | o _ Aclonador Manual @
> P P L | << 01
o Saida & esquerda 00 [= N
L 21~ Avisador Audlo Visual =4 01
[ Escada de Emergéncia, 16 = | <
Descida 600 x 300 00 b Z
O < | Quadro Central de [~
T ; ‘ = |5 Alarme 00
(@3 Ndmero do Pavimento 00 L | &
T = v
~ 2 Avisador Sonoro JOf 00
= )
—J Extintor de Incéndio 01
=
= = = = ‘ A NOMENCLATURA
IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO ©| | Coixa de Incéndio @ 00 S| SIMBOLOGIA |QUANTITATIVD
[} L
Endereco: Rua José Paulo Panaro, S/N, Bairro S8o0 Luiz, Santo Antdnio de Padua- RJ z o L %

P - SUE e 2 > Alarne de Incéndio 01 sz Diregdo de Fluxo Ver
Proprietario: Municipio de Santo Antonio de Padua & 2 g ooopooo proJ.
Responsavel técnico de seguranca: KENIA DE SOUZA & Bomba de Incéndio @ 01 é § Safda Flnal oooooc Ver
Conselho Técnico: CREA n2 de matricula: 2020106664 a proJ

Vélvula de G
Decreto Estadual adotado (n? e ano): Decreto Estadual n?42/2018 N2 de pavimentos: 03 Ocupacdo do subsolo: N.A T Alarme e @ 00 NOMENCLATURA SIMBOLOGIA RUANTITATIVO
SIM( X Ano da construcdo ou do licenciamento:
Edificacdo construida ou licenciada anterior 3 vigéncia do Decreto n242/2018: - (X) E Proibido Fumar 03 o
NAQO ( ) EM FASE DE PROJETO < 04

- . - = j g Lo
Lotacdo prevista (apenas para areas que desenvolvam ocupacdo do Grupo F): 2029 PESSOAS (SENDO 750 PESSOAS NAS ARQUIBANCADAS) % | Protoido Produzir Chama 00 §§
Descreva como se da o sistema de condicionamento de ar da edificacdo (central de ar, split, etc.): - 2 J 33 00

® | Proibido Utilizar agua 3 - 9
para apagar Fogo w 00 py 00
~ L
CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n2 42/2018 - Anexo Il =
” . . Em caso de Incéndio 00 =]
Grupo Ocupacao Divisao Descricdo néo use elevador A 00
F LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO F-3 CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBICOES Cuidado — Rieco v
g de Explosao 00 00
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO — NT 1-04 < Icnuéi%d(jfo ~ Risco de 00
Risco Carga de incéndio (MJ/M?) (Apenas para o grupo J) <
MEDIO 1 INFERIOR OU IGUAL A 1000 MJ/M? g Porta Corta-Fogo,
= Mantenha Fechada 01
ELEMENTOS ESTRUTURAIS—NT 2-19
Estrutura portante (ex: concreto, aco, madeira, outros): - concreto
Estrutura de sustentacdo da cobertura (ex: concreto, aco, madeira, outros): - concreto
Profundidade do subsolo (m): - TRRF: Classe P2, bm<h<12m ©
o . SIM () Tipo de material de protecdo: -
Aplicacdo de revestimento =
NAO ( X ) (Conforme modelo do Anexo E, da NT 2-19)

MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — DECRETO N¢ 42/2018

Tabela 11 adotada, conforme anexo 11l do Decreto n2 42/2018

Extintores

Hidrantes e mangotinhos

Sinalizacdo de seguranca

lluminacdo de emergéncia

Alarme de incéndio

Saidas de emergéncia

Plano de emergéncia

B B B B R B B B B B

GRAMADO

SLLy

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E
REVESTIMENTOS (CMARD

NOTAS: CLASSIFICACAO DE MATERIAIS:

TETO/ FORRD- CLASSE II - A (NBR 9442);

ESCADA E HALL- CLASSE I - A (NBR14892);
PAREDE/ ACABAMENTO- CLASSE II - A (NBR 14892);
PISO — CLASSA IV - A (NBR 14892))

POLTRONAS- CLASSE I E II- A (NBR 1496D);

ANEXD B — UTILIZACAD DOS MATERIAIS CONFORME A
CLASSIFICAGCAD DA EDIFICACAD

Finalidade do Material

Piso
(Acobamento’/
Revestimento)

Teto, Forro

Parede e o
Diviséria
(Acobamento’
Revestimentod | /peyoctimento)

Cobertura
A 2
(Acobamento

AL, A2, Classe I, II-A, III-A, osse L Casse M
A4, A5, A6 IV=A ou V-A ay 1y-h ) TII-AC4)
Grupo/ |B, D, E, G, H, I-1, Classe I, II-A, III-A I-A ou‘ Closge I,
Dvisgo | T2 e M9 ou IV-A 111-A(S) I-A
C, F, I-2, I-3,
J-3, J-4, L, M-, Classe I, II-A, III-A Classe 1, Classe I,
M-2, e M-6 ou IV-A - -

Legenda das citagBes:

1 - Como exemplo podem—se citar os corddes, rodapés e arremates;
2 - Excluem-se as portas, janelas, corddes e outros acabamentos
decorativos com areo inferior a 20% do parede onde estdo oaplicados;
3 - Aplica-se somente s dreas comuns das edificagSes;
4 - Exceto para cozinhas que deverdo se enquadrar na Classe I ou

I1-A;

S - Exceto para revestimentos que deverdo se enquadrar na Classe

I, II-A, III-A ou IV-A

j

6 - Exceto para revestimentos que deverdo se enquadrar na Classe

I, II-A ou III-A;

7 - Exceto para revestimentos que deverdo se enquadrar

I ou II-A.

na Classe

alambrado
h=200

PoSTE

4
REFLETORES

08'82

ESPECIFICAGAO
/M PISO
PAREDE
\3/ TETO
PISO CLASSE
IA- PISO PORCELANATO I
IB - PISO CERAMICO I
IC - PISO EM MANTA I
ID - PISO CIMENTADO I
PAREDE CLASSE
2A - TINTAPVA I
2B - CERAMICA I
I
TETO CLASSE
3A - TINTA PVA I
3B - TELHA FIBROCIMENTO / CERAMICA I

NT 2-12 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

NOTA:

1- A edificacdo serd dotada de SPDA instalado em conformidade com a
Nota Técnica do CBMERJ NT 2-12 — Sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas (SPDA) e norma ABNT NBR 5419 (redagdo conforme item
5.2.1.4 da NT 2-12 do CBMERJ).

8.22

PoSTE

4
REFLETORES

51.72

GRAMADO

249

U

POSTE

REFLETORES

[+

PoSTE
A
REFLETORES

CONDOMINIO
RESIDENCIAL

27.22

GRAMADO

PROJETO DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO E PANICO

PADUANO ESPORTE CLUBE

ENDERECO:

RUA JOSE PAULO PANARO, BAIRRO SAO LUIZ, SIN,
SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ

PROPRIETARIO:

AUTOR LEVANTAMENTO ARQUITETONICO:

NT 2-16 ACESSO DE VIATURAS EM EDIFICAGOES

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
CNPJ: 29.114.139/0001-48

SPDA
Hidrante urbano
Acesso de viaturas em edificacdes
Seguranca estrutural contra incéndio
Controle de Materiais de Acabamento
RISCOS ESPECIAIS — DECRETO N¢ 42/2018
- Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis
- Gas liquefeito de petrdleo
- Gas natural
- Armazenamento de produtos perigosos B
- Fogos de artificio
- Vaso sob pressdo (caldeira)
- Grupo motogerador
- Sistema de ar condicionado e ventilacdo mecéanica
- Exaustdo mecdnica da(s) cozinha(s)
RESERVATf)RIO/ RTI
Localizacdo Tipo de Succdo Vol. do Reservatdrio Vol. da RTI (Litros)
SPK -
INFERIOR NEGATIVA 10.500 HID 7.000
TOTAL 7.000
BOMBA DE INCENDIO — NT 2-04
Tipo Vazio (L/MIN) Pressdo (MCA)
Principal Elétrica 200 61,9
Reserva Elétrica 200 61,9
Jockey - = - t f S
10.24
‘ A Y L X
SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS —NT 2-02 BARRA ANTIPANICO DE ACORDO COM A ABNT NBR | 1
T : er 11785:2018 COMO E DITO NA NT 2-08. AS OUTRAS PORTAS
Classificacdo de Risco Médio 1 PERMANECEM ABERTAS DURANTE O PERIODO DE N ) 711
Diametro da Tubulacio de Succcio FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. gl %
( ) 75mm /
mm r r
Didmetro da Tubulacio Recalque AREAS CM I E RESERVATORI OS Placa de “SAIDA” (17), em luz suave e verde, e ['E / _
63mm PROIBIDO FUMAR",(1) em luz vermelha. ‘ i >
(mm) ESCALA REAL ar ARQUIBANGADAS
Didmetro da Mangueira (mm) 38mm
Tipo da Mangueira Tipo 2
Tipo de Esguicho Reguldvel f q acesso .
Hidrante de Recalque Simples A ! BARRA ANTIPANICO DE ACORDO COM A ABNT NBF =il ﬁzmeradas -
! o 11785:2018 COMO E DITO NA NT 2-08. AS OUTRAS PORTAS I ]
_ . . io 6x03 . PERMANECEM ABERTAS DURANTE O PERIODO DE S -
SISTEMA DEPROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS — NT 2-12 2 FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. "oosE 8 5
Captaca Conducd At t p . . ®
iy TR P i0 Placa de “SAIDA” (17), em luz suave e verde, & “E 15l o 5
Tipo Materiais Caracteristicas Tipo Material Quantidade Caracteristicas Tipo Materiais Caracteristicas T 150 80x210 PROIBIDO FUMAR",(1) em luz vermelha. 5
) | 2
. . Secdo Transv. de . Hastes dotipo | Secdo Transv. RESA'E:RZ\TgfmF?OS
Natural Telhas Metalicas Espessura de 0,5mm N&o natural Cabos de Cobre Nu 6 N&o natural
35mm? Copperweld 50mm? -
HIDRANTE s e e i
Reservatdrio it 3 DE
. Administracdo, ETA, Vestiarios, Alojamento | Arquibancadas : ° RECALQUE R
Descricdo Térreo (Saida, CMI e Reservatdrios) Sauna, banh., bar Portaria . g . Academia, churrasco o i Jo 5 . : £ Total Capaci. 3000L X CAMPO DE FUTEBOL
banheiros visitantes refeitorio (Térreo) (1° Pav) (2° Pav.) Vel do regisio medidas 105m x 65m
QU ADRO DE A'RE AS incombustivel. e e e e —— 7.42 T
ATC (m?) 23,88 | 233,50 | 19,80 66,83 347,26 540,87 | 20255 | 196,03 | | | 1.630,72 3 :é:
SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES - NT 2-01
PQS ABC 6KG (CAP. EXT.: 3-A:20-B:C) - 3 1 il 5 5 2 3 - - 20 28 ’
CO2 6KG (CAP. EXT.: 2-B:C) 1 - - : - . - - - eserv. Capaci. 7500 N ioserv. Capad | 15.70 |
RTI: 7000 roooL ! '
PQS BC 6KG (CAP. EXT.: 10-B:C) - - - - - - - - - - ' Ve teregio HIDRANTE e
Total 2 incombustivel. URBANO
POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES — NT 2-02
- - = — - - i 3.41 i 11785:2018 COMO E DITO NA NT 2-08. AS OUTRAS PORTAS \
SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA —NT 2-05 ! ! PERMANECEM ABERTAS DURANTE O PERIODO DE 'g| s
- FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. S\ 5 -
Vestiarios, Alojamento | Arquibancadas INFORMAGOES SOBRE_ A CMI: =] oo i
G : o Térreo Sauna, banh., bar Portaria Administracdo, ETA | Academia, churrasco . . Jo q o R REDES EM JLVENARIA COM 8
Codigo da Placa Dimensdes(mm) refeitorio (Térreo) (1° Pav) (2° Pav.) - - Total T COBERTURA EM LAJE DE UV o S
CONGRETO CoM TRRE BE 120 Placa de “SAIDA” (17), em luz suave e verde, g “E /
13D 252x126 - 1 - - 1 1 2 3 8 MIN. PROIBIDO FUMAR’,(1) em luz vermelha.
13E 252X126 2 - il - 2 il 5 - - 11 o ENTILAGRO - COM  TRRF DE
— DRENAGEM DE AGUA ATRAVES 33.05
14 600x300 - 7 4 1 1 7 3 1 - - 24 DE RALO NAS DIMENSOES DE
16 600X300 . - : - - 1 1 1 - - 3 10X 10CM. 2
— ALIMENTAGAQ ELETRICA DA g bt
17 600x300 3 2 - - 4 4 - - - - 10 CMI FEITA ATRAVES DE CIRCUITO
INDEPENDENTE.
19 89X 89 - - - - - 1 1 1 - - 3 — NAO SERA PERMITIDA A 30 CTT e -
PASSAGEM DE PRUMADAS PELA 730G e ranpa REFLETORES
20 252X126 1 _ _ _ _ 2 1 3 _ _ 6 CMI QUE NAO AS ESPECIFICAS i |
DE INCENDIO. Y
25 300X300 i - i - - 2 1 3 i i 6 — A CMI DEVERA TER 01 (UM) o
PONTO DE LUZ EM SEU
21 252x126 1 - - - - - - - - - 0 PONTO
30 252x126 1 - - - - - - - - - 0 8 -
23 300X300 1 3 i 1 5 5 2 2 - - 19 s
1 @101 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 SANITARIGS, BANHAOS | SAUNAS, C.MEDICO E BAF
2 @102 - - - - - - - - - - 0 g
6 136 - - - - - - - - - 0 = i
4 136 : - : - - : - - : . 0 | - f
_ _ 20 4.00 Y
SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA — NT 2-06 1.98 " ==
Blocos Auténomos 4 8 | i 1 5 8 4 10 | | | a1 ~ g N 8 -
= = — © ° 8
SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO —NT 2-07 PISCINA = S cRawoo
INFANTI ~ ~ ©
Acionador manual 1 - - - - 2 1 3
Alarme audiovisual 1 - . — - . 1 = -
DECK . R J
Alarme sonoro = = — < < 2 1 3 = PISCINAS - somo o
SAIDAS DE EMERGENCIA — NT 2-08 2365 s
Lotacdo: 2029 pessoas . 467 - 10 695 78 S« ©) i
. . o . Sem chuveiros ou sem detectores automaticos Com chuveiros ou com detectores automaticos| Tipo de escada < n'd
Tipo de edificacdo Grupo e divisao Pavimento — - — - o 5
Saida Unica Mais de umasaida Saida Unica Mais de uma saida o = \
Reunifio de Publico F-3 Térreo X 8 T BARE
Capacidade de unidade de passagem: 100 (portas) / 75 (escadas) prd L |\ telhado ~
Numero de unidade de passagem projetada: VIDE CALCULOS INDIVIDUAIS POR EDIFICACAO NA PRANCHA 02/05. < S & \& fibrocimento
Z @ [t} A ‘ _—
L N T
PCF 50 1 - - - - - > o tehado |
OBSERVACOES < - - .
= - = = = = W ibrocimento '}
A EDIFICACAO NAQO FARA COCCAQ DEALIMENTQS, PORTANTO NAQ SERA ABASTECIDA POR GLP NEM POR GN. 4 % PISCINA telhado \ embutido ;
A EDIFICACAOQ NAO FARA USO DE GRUPO MOTOGERADOR. ADULTOS ™~~~ % mont
I o i o lbrocimento
AS ESCADAS DA EDIFICACAO SERAO DOTADAS OBRIGATORIAMENTE DE CORRIMAQOS EM AMBOS QS LADOS. —— ;
-
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20 —— 1352 /’ e
Material Classificacdo Retardante de chamas T | e — ;
i Acabamento CIMENTO Classe | - — e
Revestimento PISO CIMENTADO Classe | - rontso
Acabamento EMBOCO CIMENTICIO Classe | : == 14.90 350
Paredes / Divisorias
Revestimento TINTA PVA Classe | -
|| || SECRETARIA E TRATAMENTO PISCINAS
= P 10.70 2 ,
Acabamento EMBOCO CIMENTICIO Classe | - 7 =
Tetos / Forros -
Revestimento TINTA PVA Classe | -
Acabamento - - -
Coberturas - =
Revestimento TELHAS FIBROCIMENTO E TELHAS CERAMICAS Classe | -
Acabamento EMBOCO CIMENTICIO Classe | -
Fachadas :
Revestimento TINTA PVA Classe | -
NOTA:

PLANTA DE SITUACAO E COBERTURA
SEM ESCALA

1- Edificagdo voltada para o logradouro publico.

Autor do Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico:

KENIA DE SOUZA

Eng. Civil - CREA:2020106664

[TAFIRE

Contra Incéndio Ltda-ME
CNPJ: 08.398.025/0001-05
SOLUCOES EM SEGURANCA  Av. Cel. José Bastos, 773- Aeroporto - Itaperuna-RJ

CREA-RJ:2009202591 Tel.:(22) 3824-2789

Reg.DGST:02-081

AREA DO TERRENO: AREA CONSTRUIDA: TAXA DE OCUPACAOQ:
17.786,11m? 1.630,72 m? 9,17%
AGOSTO/2023 ESCALA: |ND|CADA DESENHO:
CcO O: ~
NP QUADRO RESUMO E SITUACAO
Comeércio e Instalacao A,

01/05
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